LWI 4.0

SOLDADURA




La serie LWI 4.0 es una soldadora LASER industrial disefiada especificamente para la reparacién de moldes o piezas
de grandes dimensiones. En esta configuracién, el cabezal de soldadura se mueve en XYZ por medio de un brazo
motorizado controlable por joystick. Ademas de los movimientos motorizados, hay juntas articuladas que permiten

llegar soldar puntos que de otro modo

- Terminal para soldadura manual
- Soporte magnético a bola

- Cdmara integrada y monitor externo

serian dificiles de alcanzar.
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Pantalla tactil TFT 7" a colores
Microscopio estéreo Leica 10X

Predisposicidn sistema aspiracion y Argén

Base sobre ruedas para moverse en el espacio; pies
de fijacién para garantizar estabilidad y seguridad

Software basico con funciones semiautomaticas
(memorizacién de planos inclinados, configuracién

de circunferencias o lineas rectas, ... y muchas otras)

- Mesita motorizada, en acero

- Autotransformador para 230V

- Software plug-in para recorridos vectoriales

- Motor rotativo (@80mm y @125mm)

MODELO LWI1 4.0
FUENTE LASER Nd:YAG @ 1064 nm
ENERGIA IMPULSO, MAXIMA 100 ]
POTENCIA PICO 12,5 kW
POTENCIA MEDIA 300 W
ALIMENTAZIONE 400 VAC+10% 3+N ph, 50/60Hz, 9 kW
DURACION IMPULSO 0,5-25ms
FRECUENCIA REPETICION 0-40Hz

TIPO REFRIGERACION

con enfriador integrado

DIMENSIONES FIBRA

800/1000 pm - L5 mt

DIAMETRO PUNTO SOLDADURA

0,7-2mm

Movimiento eje X: 200 mm
Movimiento eje Y: 800 mm
Movimiento eje Z: 500 mm

Inclinaciéon eje Y en X: +15° / -30°
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Movimiento cabezal: +90° / -90°

flNin ¢

Inclinacién eje Y en Z: +90° / -90°

Inclinacién eje X en Y: +90° / 90°
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