(OROTIG)

TECNOLOGIA PER LA BIOCOMPATIBILITA

RITE

vy OROTIG

OROTIG S.r.l. - Via XXV Aprile 47 - 37010 CAVALCASELLE del GARDA (VERONA) ITALY
P.IVA / VAT No. IT 02433900236 - & +39 045 6400865, Fax +39 045 6401104, www.orotig.com, e-mail: info@orotig.com
STANDARD WORKING PARAMETERS

METAL APPLICATION POWER TIME FREQUENCY SPOT @
STEEL JOINING 1,2 kW 1,1 ms ?? Hz 0,4 mm
WIRE 0,3mm 1,6 kW 1,3 ms ?? Hz 0,6 mm

POLISHING 1,8 kW 1,4 ms 1-2 Hz 1 mm
TITANIUM JOINING 1,2 kW 1,1 ms ?? Hz 0,4 mm
WIRE 0,3mm 1,6 kW 1,3 ms ?? Hz 0,6 mm

POLISHING 1,8 kW 1,4 ms 1-2 Hz 1 mm
SILVER JOINING 2,5 kW 1,8 ms 1-2 Hz 0,4 mm
WIRE 0,3mm 3,0 kW 2,0 ms 1 Hz 0,6 mm

GOLD 18 kt JOINING 1,4 kW 1,3 ms ?? Hz 0,6 mm
WIRE 0,3mm 1,6 kW 1,4 ms ?? Hz 0,7 mm
POLISHING 2,0 kW 1,6 ms 2-3:Hz 0,9 mm

GOLD 14 kt JOINING 1,3 kW 1,2 ms ?? Hz 0,6mm
WIRE 0,3mm 1,6 kW 1,3 ms ?? Hz 0,7 mm

POLISHING 1,7 kW 1,4 ms 1-2 Hz 0,9 mm

WHITE GOLD JOINING 1,2 kW 1,1 ms ?? Hz 0,4mm
WIRE 0,3mm 1,3 kW 1,1 ms ?? Hz 0,7 mm
POLISHING 1,4 kW 1,2 ms 1-2 Hz 0,9 mm

* PLATINUM JOINING 1,3 kW 1,1ms ?? Hz 0,4mm
WIRE 0,3mm 1,4 kW 1,2 ms ?? Hz 0,6 mm

POLISHING 1,9 kW 1,5 ms 1-2 Hz 0,9 mm




